
illbruck
Folia okienna duo

Klasa palnoœci materia³u
budowlanego
Dyfuzyjnie równowa¿na gruboœæ
warstwy powietrza
Si³a klejenia butylu
Si³a klejenia warstwy
samoprzylepnej
Tolerancja z powszechnie
stosowanymi materia³ami
budowlanymi
Odpornoœæ temperaturowa
Temperatura obróbki
Czas magazynowania
Odpornoœæ na promieniowanie UV

DIN 4102 

DIN 4108-3

DIN 52 452 

B2 (normalnie zapalny)

s  zale¿nie od œredniej wilgotnoœci powietrzad

w granicach 0,21 a 15 paroszczelna
12 N/25 mm

12 N/25 mm

zapewniona

- 40°C do +100°C
+5°C do +45°C
1 rok
ok. 2 miesiêcy

Norma Klasyfikacja

Dane techniczne illbruck Folia okienna duo

Krótki opis

Rodzaje folii

Materia³

Zalety produktu

Kolor

Folia okienna duo s³u¿y do uszczelniania
po³¹czeñ okienno-murowych. Dziêki zmiennej
wartoœci wspó³czynnika S  foliê mo¿na sto-d

sowaæ zarówno od strony zewnêtrznej jak
i wewnêtrznej po³¹czenia.
Folia spe³nia zalecenia odnoœnie planowania
i monta¿u RAL ( Wspólnota Jakoœciowa dla
Okien i Drzwi Domowych ). Mocowanie folii
do œciany jest realizowane poprzez przykle-
jenie pasem butylowym, past¹ do spoin
illbruck / Festix PU25 lub przez osadzenie
brzegu taœmy wykoñczonej siatk¹ tynkarsk¹
z tworzywa w œwie¿ej zaprawie.

• Folia okienna elastyczna duo posiada
  dodatkow¹ zak³adkê pozwalaj¹c¹ na du¿e
  ruchy po³¹czenia budowlanego
• Folia okienna duo EW posiada uniwersalny
  dwustronny pas klej¹cy pozwalaj¹cy
  na ró¿ne warianty klejenia do ramy okna.
• Folia okienna prefab duo jest z³o¿ona
  w pakiet z foli¹ samoprzylepn¹ klejon¹
  do ramy okna ( nie ma wariantu z siatk¹
  tynkarsk¹ klejon¹ do muru ).

Folia kopolimeru etylenowego z w³óknin¹
z pasem samoprzylepnym do mocowania
na oknie i paskiem butylowy lub siatk¹
podtynkow¹ do mocowania na murze

• ma³e ryzyko przy planowaniu i pewnoœæ
  wykonania, poniewa¿ jedna folia s³u¿y do
  uszczelniania od wewn¹trz i na zewn¹trz
• dzia³a zapobiegawczo przeciw zagrzybieniu
  dziêki utrzymaniu spoiny w stanie maksy-
  malnie suchym
• Folia okienna elastyczna duo przez dodat-
  kow¹ zak³adkê mo¿e przej¹æ du¿e ruchy
  elementów konstrukcyjnych oraz mo¿e s³u-
  ¿yæ jako rezerwa szerokoœci taœmy w nie-
  oczekiwanych sytuacjach
• Folia okienna duo EW umo¿liwia ró¿ne
  warianty klejenia taœmy do ramy okna lub
  drzwi
• Folia okienna prefab duo oszczêdza czas
  przez wykonanie wstêpnego monta¿u
  w optymalnych warunkach klejenia ju¿
  w hali produkcyjnej

• strona przednia szara, zadrukowana
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Odmiany produktu
Towar w rolkach. Mocowanie do okna za
pomoc¹ paska samoprzylepnego.
Mocowanie do muru:
• przy pomocy paska butylowego
• przy pomocy pasty do spoin illbruck
  lub Festix PU 25
• przy pomocy siatki tynkarskiej (nie
  ma tego wariantu dla folii okiennej
  prefab duo)

by illbruck

*zgodnie z warunkami producenta, które przesy³ane s¹ na ¿¹danie

„i3“ system uszczelnieñ okiennych
System uszczelniaj¹cy z 10-letni¹
gwarancj¹ funkcjonowania*, stworzony
zgodnie z najnowszym stanem techniki
i sprawdzony przez ift. System ten
spe³nia wymogi niemieckiego
rozporz¹dzenia
w sprawie oszczêdnego
gospodarowania
energi¹ (EnEV),
w odniesieniu do
przepuszczalnoœci powietrza. by illbruck
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 Foliê usytuowaæ wzglêdem œciany równo
  z oœcie¿nic¹ (rysunek 4).

 Œcianê posmarowaæ podk³adem butylo-
  wym Primer i pozostawiæ do wyschniêcia.
  Zdj¹æ pasek os³aniaj¹cy pasek butylowy
  i dobrze docisn¹æ (rysunek 5).

 Foliê stron¹ pokryt¹ w³óknin¹ zatynkowaæ
  zapraw¹ powszechnie dostêpn¹ w handlu
  lub pomalowaæ budowlan¹ farb¹
  emulsyjn¹.

Mocowanie do okna: Mocowanie do muru przy pomocy
paska butylowego:

Rys. 1: Foliê nakleiæ na boku okna Rys. 4: Pozycjonowanie paska butylowego.

Rys. 2: Foliê za³o¿yæ w obrêbie naro¿nika

Rys 3: Foliê po stronie zewnêtrznej i wewnêtrznej
mocujemy analogicznie

Rys. 5: Foliê docisn¹æ do muru przy pomocy rolki
dociskowej.

Mocowanie do okna:
• Foliê przy pomocy paska samoprzylepnego
  tak nakleiæ na boku oœcie¿nicy, ¿eby za-
  k³adka dylatacyjna koñczy³a siê z powierz-
  chni¹ boczn¹ ramy ( rys. 1 ).
• Foliê nakleiæ na jednej stronie okna i wysu-
  n¹æ min. 2 cm. poza obszar naro¿y.
• Foliê zagi¹æ i z³o¿yæ. Paski samoprzylepne
  s¹ przy tym u³o¿one na sobie i tworz¹ wy-
  stêp naro¿ny ( rys. 2 ).
• Tak samo postêpowaæ podczas klejenia folii
   na pozosta³ych stronach. Zaleca siê nakle-
   janie folii tylko na trzech stronach ramy
   okiennej (profile pionowe oraz profil górny).
   Najczêœciej, monta¿ folii przy parapecie
   zalecany jest w fazie póŸniejszej.
• Izolacjê ciepln¹ umieœciæ w spoinie ³¹cz¹cej
  okno z murem, zalecamy stosowanie pianki
  pistoletowej illbruck 1 K-P.
• Folie po stronie zewnêtrznej i wewnêtrznej
  mocujemy analogicznie ( rys. 3 ).

Monta¿

illbruck
Folia okienna duo

W  60-80
W 80-110

W 110-140
W 60-80

W 80-110
W 50-70*

W 70-100**

EW 50
EW 70

EW 100
EW 140
EW 50
EW 70

EW 100
EW 140
EW 60*
EW 90**

35
35

* Folia o szerokoœci 50-70 mm z siatk¹ wynosi 115-135 mm
**Folia o szerokoœci 70-100mm  z siatk¹ wynosi 135-165 mm

*Folia o szerokoœci 60 mm z siatk¹ wynosi 125 mm
** Folia o szerokoœci 90 mm z siatk¹ wynosi 155 mm
Inne szerokoœci taœmy na zamówienie, bez zak³adki dylata-
cyjnej. Tolerancje d³ugoœci zgodnie z DIN 7715 P3, wymiary
szerokoœci z tolerancj¹ ±2,5 mm. Naklejona taœma samoprzy-
lepna znajduje siê w odleg³oœci 1 do 6 mm od krawêdzi bo-
cznej.
E - pasy klej¹ce znajduj¹ siê z jednej strony taœmy
EW - pas klej¹cy dwustronny

200
300

120
120

Butyl

Pasta do spoin
/ Festix PU 25

300
200
150
300
200
150
100

300
250
150
100
300
250
150
100
150
100

Pasta do spoin/Festix PU25

Pasta do spoin/Festix PU25

Pasta do spoin/Festix PU25

Butyl

Butyl

Siatka podtynkowa

Siatka podtynkowa

Pasta do spoin/Festix PU25

Pasta do spoin/Festix PU25

Pasta do spoin/Festix PU25

Pasta do spoin/Festix PU25

Butyl

Butyl

Butyl

Butyl

Siatka podtynkowa

Siatka podtynkowa

Szerokoœæ
folii przed
monta¿em

mm

Szerokoœæ
folii po

wbudowaniu
mm

Szerokoœæ folii
mm

Wymiar
mm

Mocowanie
na murze

Karton
m

Karton
m

Karton
m

Mocowanie
na murze

Mocowanie
na murze

Wymiary Folii okiennej prefab duo

Wymiary Folii okiennej elastycznej duo

Wymiary Folii okiennej duo EW
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